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1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1. Предмет технических условий
Предметом технических условий являются слоистые панели типа  „БУДИМПЕКС” (разработанные на основе технологии производства панелей metalplast Alamentti), которые состоят из:

- конструкционной облицовки из профилированного (гладкого) стального листа толщиной 0,55 мм (возможно исполнение из листа толщиной 0,50... 0,6мм), с обеих сторон оцинкованного и покрытого эластичным лаком

- изоляционно-конструкционной сердцевины из жесткой минеральной ваты с плотностью 105.. .175 кг/м3 (в зависимости от вида панели), соединенного со стальными облицовками при помощи специального полиуретанового клея.

1.2. Виды панелей и обозначения
Каждая панель маркируется согласно её предназначению, с обязательным указанием изготовителя его адреса и реквизитов.

Тип слоистой панели обозначается символами: Будимпекс-СМ-80-П/П-05
Будимпекс   - производитель панелей предприятие „Будимпекс СЦ"
СМ
     - тип  и  назначение панели  





СМ - стеновая  с  мин.ватным  наполнением,   





ДМ - кровельная с  мин.ватным  наполнением,

80

     - толщина изоляционного слоя  в мм  (60, 80, 100, 120, 150 мм)

П/П 
     - тип  профилирования  панели:   





П/П - двухсторонне  профилированная





П/Г -  профилированно - гладкая





Г/Г - двухсторонне  гладкая

05

    - необязательный  символ,  его присутствие  означает,  что  панель  


половинчатая,  с  обкладкой  с одной  стороны,  предназнача-


ется  для  доутепления  зданий.

1.3. Назначение и область применения слоистых плит
1.3.1. Слоистые панели типа БУДИМПЕКС предназначены для использования в качестве многопролетных и однопролетных элементов в следующих строительных объектах, не превышающих по высоте 25 м:

- административные здания,  общественные  здания,  гостинницы,

- спортивные залы, АЗС, торговые павильоны, супермаркеты  и т.п.,

- промышленные цеха, производственные здания, холодильные помещения и склады
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Слоистые панели БУДИМПЕКС-СМ могут использоваться в вышеуказанных объектах в стенах ограждающих и разделяющих.

Слоистые панели БУДИМПЕКС-КМ могут использоваться в вышеуказанных объектах в кровельных перекрытиях.

1.3.2. Слоистые панели БУДИМПЕКС-СМ и БУДИМПЕКС-КМ предназначены для использования в строительстве в качестве элементов стен и перекрытий объектов с температурой воздуха внутри помещений от - 35°С до +60°С и при температуре воздуха наруже от -40°С до +60 С.

1.4.  Стандарты  и  документы
СНиП 2.01.02-85
«Противопожарные нормы»

ГОСТ 23486-79
«Панели металлические трехслойные с утеплителем из 

минеральной  ваты. Технические условия»

ГОСТ 11701-84
«Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких 


листов и лент»

ГОСТ 14918 - 80
«Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных 


линий»
СНиП П-23-81
«Стальные конструкции. Нормы проектирования»
ГОСТ 22695-77
«Панели стен и покрытий зданий слоистые с 


утеплителем из минеральной ваты. Методы испытаний 

на прочность»
ГОСТ 1497 - 84
«Металлы. Методы испытаний на растяжение»
СТ СЭВ 471-77


СНиП 2.03.11-85
«Оценка коррозионной стойкости и долговечности 


строительных конструкций»
СНиП 3.04.03-85
«Защита строительных конструкций и сооружений от 


коррозии»
ПН-82/Б-04631
«Материалы из неорганических волокон для тепловой 


изоляции. Методы испытаний»
ПН-84/Б-03230
«Легкие ограждающие стены и кровельные перекрытия 


из слоистых и ребристых плит. Статические расчёты и 


проектирование»
а также на соответствие указанных слоистых панелей требованиям СНиП 11-3-79,  СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08,02-89, СНиП 2.09.04-87,  СНиП 2.09.02-85.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Форма, конструкция и размеры панелей представлены на рис. 1, рис. 1/1, рис, 1/2, рис. 1/З. Общая технико-эксплуатационная характеристика представлена в табл. 1.

Таблица  1.   Технические   данные  панелей-сэндвич  Будимпекс 

ТИП ПАНЕЛИ
Толщина  наружной  обкладки (мм)
Толщина  внутренней обкладки (мм)
Толщина   панели

(мм)
Длина  панели  (максим.)  

L (м)
Вес

панели

(кг/м2)
Коэффиц.

Теплопрв

К

W/(м2(К

Будимпекс-СМ 

60

80

100

120

150
0,55
0,55
60±1,5
80±1,5
100±2,0
120±2,0
150±2,0
5,0

7,0

7,0

7,0

7.0
15,8

17,6

19,5

21,6

24,9
0,71

0,57

0,47

0,38

0,32

Будимпекс-ДМ 

80

100

120

150
0,55
0,55
80±1,5
100±2,0
120±2,0
150±2,0
7,0

7,0

7,0

7,0
18,2

20,1

22,2

25,5
0,57

0,47

0,38

0,32

Budinpeks-СМ-05

80

100

120
0,55
-
80±1,5
100±2,0
120±2,0
7,0

7,0

7,0
13,1

15,0

17,1
0,57

0,47

0,38

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Материалы 

3.1.1. Облицовка панели

Облицовкой панели является лист из углеродистой конструкционной стали обычного качества толщиной от 055 мм до 1.2 мм, оцинкованный с обеих сторон,

Стальной лист, используемый в качестве облицовок, должен соответствовать требованиям ГОСТ 14918 - 80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»,

3.1.2. Изоляционно-конструкционный слой (сердцевина панели)

Сердцевиной панели является жесткая минеральная вата с объёмной плотностью

105...175 кг/м3, которая должна соответствовать требованиям таблицы 2:
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Табл.№2

№

п/п


Технические свойства


Единица измерения


Значение



1.


Объёмная плотность


кг/м3


105...175



2.


Объёмное водопоглощение, не больше


%


30



3.


Линейные изменения в перпендикулярном к обкладкам направлении при температуре + 95°С после 24 часов не более


%


2,5



4.


Коэффициент теплопроводности минеральной ваты расчетный


W/mk


0,040



5.


Прочность на растяжение не меньше


МПа


0,35



6.


Коэффициент упругости при растяжении не меньше


МПа


4,8



7.


Прочность на сжатие не меньше


МПа


0,2



8.


Сопротивление сдвигу не меньше


МПа


0,2



9.


Гидротермическая устойчивость
Отсутствие повреждений и деформаций

3.2. Слоистые плиты 

3.2.1. Внешние параметры панелей

Форма, конструкция и размеры панелей показаны на рис. 1, рис. 1/1, рис. 1/2. Внешняя поверхность панелей должна быть ровной, гладкой, однородно окрашенной,  иметь эстетически привлекательный вид,

Для профилированной панели качество профилирования должно быть одинаковым без  искажения  геометрических размеров.

3.2.2. Допускаемые отклонения от размеров

Допускаемые отклонения от размеров панелей не должны превышать:

- по длине   ± 7 мм для панелей длиной от 4000 мм

- по длине   ± 5 мм для панелей длиной до 4000 мм

- по толщине ± 1,5мм для панелей толщиной 60, 80 мм

- по толщине ± 2 мм для панелей толщиной 100, 120, 150 мм

3.2.3. Допускаемые дефекты панелей

- Ребра панелей

Допускаемое отклонение рёбер панели от прямой не должно превышать ± 2 мм. Допускаются повреждения на ребре панели глубиной до 2 мм и ддиной до 50 мм-причем общая длина повреждений не должна превышать 300 мм.

- Поверхность панелей

Допускаемое отклонение поверхности панели от плоскости не должно быть больше:

± 2 мм для панелей длиной до 4000 мм 

± 2,5 мм для панелей длиной свыше 4000 мм
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3.2.4. Соединение обкладок с сердцевиной панели

Обкладки панели должны быть соединены с сердцевиной на целой поверхности, при чём сила прилипания облицовок к сердцевине должна быть не меньше, чем величина сопротивления сердцевины сдвигу.

4. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Упаковку, хранение и транспортировку панелей следует производить согласно заводским нормам,  исключающим  их  повреждение.

5. ИСПЫТАНИЯ

5.1. Программа испытаний 

5.1.1. Приёмные испытания

Приёмные испытания включают:

1 - проверка объёмной плотности минеральной ваты

2 - определение линейных размеров минеральной ваты

3 - определение прочности клеевого соединения минеральной ваты и обкладок

4 - проверка внешних размеров панелей

Приёмные испытания следует проводить:

• ежедневно - испытания по пунктам 1, 2, 3

• при приёме целой партии панелей - по пункту 4, с учетом испытаний, проводимых ежедневно

5.1.2. Периодические испытания

Периодические испытания включают:

1. испытания по пункту 5.1.1.

2. определение  прочности  на сжатие  и  растяжение  минеральной  ваты

3. проверка  коэффициента  теплопроводности  панелей

Периодические испытания должны проводиться раз в год - при отсутствии изменений в производстве панелей, а также каждый раз, когда вводятся изменения в технологических параметрах и в материалах. Испытания проводятся в соответственных лабораториях научно-исследовательских  центров.

5.1.3. Группы испытаний

В зависимости от вида, испытания делятся на группы:

Группа 1: испытания по п. 5.1.1. (1, 2,3) 

Группа 2: испытания по п. 5.1.1. (4)
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Группа 3: испытания по п, 5.1.1. (1, 2, 3, 4)  и  по п. 5.1.2. (1, 2, 3)

5.2. Способ отбора образцов

Образцы отбираются случайным образом, в необходимом количестве.

5.3. Программа приёмных испытаний (группа 1 и 2) 

5.3.1, Величина и состав партии

Партия панелей состоит максимум из 120 штук. В состав партии должны входить панели одного и того же вида и одинаковых размеров.

5.3.2. Уровень контроля - согласно с таблицей №3.

УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ И ПЛАН ИСПЫТАНИЙ

(для групп 1 и 2)

Табл.№ 3

Группа


Величина партии шт.


Количество образцов шт.


Квалифицирующее число

м1

Дисквалифицирующее число

М2


1


суточная норма выхода
5


0


1




О...50


5


1


2



2


50...125


8


1


2




125...200


10


1


2



- Квалифицирующее число - максимальное число бракованных панелей, при котором партию ещё можно признать соответствующей требованиям.

- Дисквалифицирующее число - минимальное число, при котором партию следует признать не соответствующей требованиям.

5.3.3. Допускаемая дефектность

Допускаемая дефектность не должна превышать:

для испытаний группы 1 - 3 % 

для испытаний группы 2 - 5 %

5.3.4. Оценка результатов приёмных испытаний

Результат  испытаний  следует  признать  положительным,  если  количество забракованных (не соответствующих требованиям) образцов в обеих группах не превышает квалифицированных чисел, указанных в планах испытания (табл. 3).

5.4. Программа периодических испытаний

Для периодических испытаний случайным способом отобрать образцы панелей в количестве 5 шт. Результат испытаний следует признать положительным, если все испытываемые панели по результатам будут соответствовать техническим условиям приёма
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5.5. Описание испытаний

5.5.1. Проверка внешнего вида

Проверка внешнего вида - это просмотр панелей, проводимый при натуральном (дневном) свете или при рассеянном искусственном свете, измерение повреждений производится при помощи универсальных измерительных приборов (стальная линейка со шкалой в мм,  штангенциркуль с погрешностью не  более  0,1 мм).

5.5.2. Проверка формы

При этом виде испытаний проверяется параллельность и перпендикулярность рёбер и плоскостей панелей при помощи стального угольника, а также производится измерение длины диагоналей панели, с погрешностью до 1 мм.

Отклонение рёбер панели от прямой линии проверяется при помощи металлической линейки длиной не меньше 3 м (рулетка) и штангенциркуля с погрешностью до 0,1мм.

Отклонение поверхности панели от плоскости производится путем помещения испытываемой панели на контрольную панель и измерения по всей ширине величины её отклонения с погрешностью до 1 мм.

5.5.3. Проверка размеров

Проверку длины и ширины панели производят при помощи стальной линейки (рулетки) с миллиметровой шкалой (погрешность не более 1 мм), вдоль рёбер и в промежуточных пунктах, в соотношении одно измерение на каждые 2000 мм длины и два измерения по ширине плиты.

Толщину панели производят штангенциркулем (погрешность не более 0,1 см). Измерение толщины производится вдоль рёбер панели - по ширине панели три измерения, по длине одно измерение на каждые 2000 мм.

5.6. Оценка партии паделей

Партию панелей следует признать соответствующей требованиям, если испытания в группе 1 или группе 2 дали положительный результат.

5.7. Свидетельство о качестве партии панелей

Для каждой партии панелей, предназначенных к отгрузке, отделом контроля качества выдаётся свидетельство производителя, в котором указывается, что данные панели  соответствуют требованиям условий технического приёма (ТУ).

5.8. Переосвидетельствование забракованной партии панелей

Партия панелей, которая на основе испытаний признана не соответствующей требованиям, должна быть отсортирована, дополнена новыми панелями, повторно представлена на испытания и должна соответствовать всем требованиям условий приёмки
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Украинско-польское  СП

„БУДИМПЕКС    СЦ”    ООО

04073, м. Киев, ул. Луговая, 9

Тел/факс:  8-(44)-4199829,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЛОЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  ПАНЕЛЕЙ 

БУДИМПЕКС

Панели выполнены из двух конструкционных обкладок и конструкционно-изоляционного наполнителя из твердой минеральной ваты, соединенного с обкладками при помощи специального клея. Панели производятся толщиной 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм и 150 мм. Форма и размеры панелей представлены на конструкционных рисунках.

I. Материалы, используемые при производстве панелей.

1.1. Материал обкладок.

Обкладки панелей выполнены из оцинкованных стальных листов с органическим покрытием. Сердцевина обкладок выполнена из стали, двусторонне оцинкованной. Толщина металлических листов составляет от 0,50 до 0,6 мм. С внешней стороны панели обкладка покрыта полиэфирным лаком, или специальной краской толщиной 25 мкм. С внутренней стороны листы могут быть покрыты лаком, повышающим клеящие свойства применяемого  клея.




Технические параметры применяемой сердцевины.

Сталь оцинкованная h = 1060../1250 mm


Масса цинкового слоя

(г/м2)


Граница пластичности Re(H/mm2)


Прочность на разрыв Rm (H/mm2)


Удлинение

А 80(%)



В рулонах


-


Мин.


Мин.


Мин.



d= 0,50. ..0,6 mm


275


320


390


17



1.2. Материал сердцевины панелей.

Сердцевиной панелей является твердая минеральная вата плотностью 105...175кг/м 3.  Минеральная вата размещена таким образом, что волокна размещены перпендикулярно к обкладкам, для присоединения обкладок к сердцевине используется специальный  полиуретановый  клей  в количестве 300..500 г/м2.

В области параметров прочности минеральная вата, применяемая в плитах, имеет  следующие свойства:

Прочность на сжатие


20кПа



Прочность на разрыв


135 кПа



Модуль деформации


2500 к Па



Минеральная вата должна соответствовать ТУ У В2.7. 01235001-01-98.
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II Техническое описание и требования к панелям.

1. Описание панелей.

Слоеные панели БУДИМПЕКС производятся  периодическим  методом.

Панели БУДИМПЕКС производятся следующей толщины:   60, 80, 100, 120 и 150 мм  и  соответственно обозначаются:

• Будимпекс-СМ-60,      Будимпекс-ДМ-60
• Будимпекс-СМ-80,      Будимпекс-ДМ-80
• Будимпекс-СМ-100,    Будимпекс-ДМ-100
• Будимпекс-СМ-120,    Будимпекс-ДМ-120
• Будимпекс-СМ-150,    Будимпекс-ДМ-150
Строение панелей представлено на рисунках 1,  1/1,  1/2.

2. Технические характеристики панелей представлены в таблице 1.

Таблица  1.   Технические   данные  панелей-сэндвич  Будимпекс 

ТИП  ПАНЕЛИ
Толщина  наружной  обкладки (мм)
Толщина  внутренней обкладки (мм)
Толщина   панели

(мм)
Длина  панели  (максим.)  

L (м)
Вес

Панели

(кг/м2)
Коэффиц

Теплопрв

К

W/(м2(К

Будимпекс-СМ 

60

80

100

120

150
0,55
0,55
60±1,5
80±1,5
100±2,0
120±2,0
150±2,0
5,0

7,0

7,0

7,0

7.0
15,8

17,6

19,5

21,6

24,9
0,71

0,57

0,47

0,38

0,32

Будимпекс-ДМ 

80

100

120

150
0,55
0,55
80±1,5
100±2,0
120±2,0
150±2,0
7,0

7,0

7,0

7,0
18,2

20,1

22,2

25,5
0,57

0,47

0,38

0,32

Budinpeks-СМ-05

80

100

120
0,55
-
80±1,5
100±2,0
120±2,0
7,0

7,0

7,0
13,1

15,0

17,1
0,57

0,47

0,38

3. Требования к панелям.

Внешние свойства панелей (форма и размеры) должны соответствовать рис. 1/1, 1/2. Внешние поверхности панелей из  лакированной  стали  предохранены  защитной  технологической  пленкой.

Допускаемые отклонения размеров не должны превышать

• по длине      от + 7 мм до - 7 мм

• по ширине   от + 2 мм до - 2 мм

• по толщине от + 2 мм до - 2 мм
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Допускаемое отклонение краёв  от  прямой не должно превышать 2 мм,

Допускаемое отклонение одной обкладки относительно другой не должно превышать 2 мм

Допускаемое отклонение поверхности панели размещённой на плоской горизонтальной  поверхности не должно превышать по прямой  2,5 мм.

Допускается наличие повреждений  глубиной  менее 1 мм на краях панелей.

III. Назначение и область использования панелей.

Панели предназначены для использования в качестве строительных элементов в промышленном и гражданском строительстве для выполнения наружных стен, перегородок, ненагруженных потолков, утепленных крыш. Панели могут применяться в горизонтальной  и  вертикальной  компоновке.

Особо рекомендуется их применение в объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Панели могут быть использованы при строительстве:

- административных, общественных, гостиничных зданий;

- павильонов торгово-бытовых, АЗС, кафе, ресторанов;

- промышленных холодильников и цехов, производственных и складских помещений;

- 13 -

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о панелях БУДИМПЕКС

Общие данные:

Панели БУДИМПЕКС типа metalplast ALAMENTTI являются законченным конструкционным строительным материалом и применяются в строительстве зданий, без необходимости применения дополнительных отделочных материалов кроме столярных элементов и укладки полов. На основании проведенных исследований и многолетнего опыта эксплуатации этого строительного материала панели характеризуются:

- отличными термоизоляционными свойствами

- высокой технологичностью

- малым весом  

- простотой монтажа и демонтажа

- эстетичным внешним видом

- высокими огнеупорными свойствами

Применение:

Панели применяются в строительстве административных, общественных, зданий, гостинниц,  павильонов торгово-бытовых, АЗС, кафе, ресторанов, а также  промышленных холодильников, цехов, складских помещений.

Технические  данные;

Панели выполнены из конструкционных обкладок из тонкого стального листа поз. 1 и 2 и конструкционно-изоляционной сердцевины из твердой минеральной ваты поз.З, соединенной с обкладками при помощи клея,

Стеновая  панель  Будимпекс-СМ   (поперечный  разрез) 
[image: image1.png]


1)
Наружная обкладка из тонкого оцинкованного и  лакированного  стального листа,  защищенного  пленкой,  толщиной 0,50... 0,6 мм.

2)
Внутренняя обкладка из тонкого оцинкованного  и  лакированного  стального листа,  защищенного  пленкой,  толщиной 0,50... 0,6 мм.

3)
Твердая минеральная  вата  плотность 105... 150 кг/м3.

4)
Клеящая  композиция  на  основе  полиуретана.

5)
Уплотнение – самогаснущий   поролон.
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Кровельная  панель  Будимпекс-ДМ   (поперечный  разрез) 
[image: image2.png]



1) Наружная обкладка из тонкого оцинкованного и  лакированного  стального листа,  защищенного  пленкой,  толщиной 0,50... 0,6 мм.

2) Внутренняя обкладка из тонкого оцинкованного  и  лакированного  стального листа,  защищенного  пленкой,  толщиной 0,50... 0,6 мм.

3) Твердая минеральная вата плотность 105... 150 кг/м3.

4) Клеящая  композиция  на  основе  полиуретана.

5) Уплотнение - самогаснущий поролон.

6) Вставка  в  горб  из  пенопласта

Аттестаты и исследования:

Огнестойкость:

1. ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ  рег.  N 17/565П   
от  21.09.2000

продукт  испытаний:  наполнитель  стеновой  плиты  „BUDIMPEKS SW”

минеральная  вата
.........

Заключение  о  результатах  испытаний: .................... согласно  испытаний  по  ГОСТ 30244-94 (метод 1)  относится  к  негорючим  материалам

2. ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ  рег.  N 17/582П    
от  20.11.2000

продукт испытаний: теплоизоляционная сэндвич-панель „BUDIMPEKS W”   ...............  с   минеральной  ватой   ............................

Заключение  о  результатах  испытаний: .................... согласно  испытаний  по  ГОСТ 30247.0-94,  ГОСТ 30247.1-94  имеет  предел  огнестойкости  ЕI 45  по  пределльному  состоянию  потери  целостности  и  теплоизолирующей  способности.

Гигиенический аттестат:

АКТ  N 0115/4938  08-01-08/

гигиенической  экспертизы  стеновых  и  кровельных  панелей  марки Budimpeks SW  производства  фирмы  Budimprks  s.c.  Польша
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УДОСТОВЕРЕНИЕ  N 08-33-0.152324

о  государственной  гигиенической  регистрации  химического,  биологического  вещества,  материала,  продукции.

Мин.  здрав.  Республики  Беларусь   разрешает

продукт:  стеновые  и  кровельные  панели  марки  BUDIMPEKS  SW

изготовитель  Budimprks  s.c.  Польша

для  реализации  и  использования

по  назначению  в  помещениях  групп  A, Б, В,  Г

Номер  государственной  гигиенической  регистрации  Ст-0.11020-0010

Срок  действия  -   26  октября  2001 г.

Область использования

Панели БУДИМПЕКС предназначены для использования в горизонтальной (крепление к ригелям) и вертикальной (крепление к столбам без необходимости применения ригелей) компоновке. Максимально допустимые нагрузки для следующих размахов представлены в  таблице 1.

Таблица 1. Допустимые нагрузки в daN/m2 для панелей A1G - 100, крепленых в однопролетной композиции

Критерий


Размах L (м)



нагрузки
1,5


2


2,5


3


3,5


4


43


5


5,5


6


6,5


7


7,5


8


8,5



Несущая  способн.


241,4


181,0


144,8


120,7


103.5


90,5


80,5


59,0


49,5


42.2


36,4


36,4


31,7


27,9


24,7



Прогиб f(L/l 50)


521,9


354,1


252,7


185,8


139,2


105,8


81,2


36,5


20,2


9,0


0,9


-


-


-


-



Прогиб f(L/200)


375,9


251.0


176,0


126,8


93,0


54,3


27,0


-


-


-


-


-


•


-


-



Внимание: Нагрузки, характерные для предельного состояний эксплуатации определи для наиболее неблагоприятных условий с учетом термической нагрузки (At == 5<^< случае нажима.

Материалы:

Внешние обкладки:

Стальной оцинкованный с двух сторон лист с органическим покрытием. Технические  параметры листов и покрытия представляют таблицы 2 и 3.

Стандартная версия обкладок в цвете по RAL 9010 (белый цвет). Существует возможность выполнения обкладок, по согласованию производителя с заказчиком, другим  цветом  (палитра RAL).

Таблица 2, Технические параметры стального листа.

Сталь оцинкованная  1060— 1250mm


Масса цинкового слоя

(Г/М2)
Граница пластичности Re (H/mm2)
Прочность на разрыв Rm (H/mm2)
Удлинение

А80(%)

В рулонах



Мин.


Мин.


Мин.



d=0,55...1,2mm


275


320


390


17
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Таблица 3. Технические параметры покрытий панели

[image: image3.png]


Свойства


Тип покрытия




PVF2 (Dufa)


Полиэфирный лак



Поверхность


Гладкая


гладкая



Толщина покрытия (мкм)


25


25



Толщина грунта (мкм)


5...8


5...8



Блеск (Гарднер 60°)


30...70


10...100



Максимальная рабочая температура °С


80


70



Стойкость к повреждению (g)


>3000


>3000



Внутренний термоизолятор:

Конструкционно-изоляционная сердцевина:

Плотность 


        105...175 кг/м3 

Коэффициент теплопроводности  ( = 0,037.....0,049 (Вт/мК) 

Пожарная классификация              согласно ISO 1182-1983 - не горящий материал 




        согласно СТ СЭВ 382-76 - не горящий материал

Клей полиуретановый 

Удельный вес 



1,3 .... 1,5 кг/дм3
Вязкость 



8-00...11.00 МПа

Расход клея



300... 500 г/м2 панели
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Стеновая  панель  Будимпекс-СМ-XX-П/П   (поперечный  разрез) 
Стеновая  панель  Будимпекс-СМ-XX-Г/П   (поперечный  разрез) 
[image: image4.png]



Кровельная  панель  Будимпекс-ДМ-XX-П/П (поперечный  разрез) 
[image: image5.png]S(Toamuna)





Кровельная  панель  Будимпекс-ДМ-XX-Г/П (поперечный  разрез) 
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Рис. 1.

1) Наружная обкладка,
   2) Внутренняя обкладка     3) Минеральная вата,

4) Клей  на  основе  полиуретана.   5) Уплотнение - поролон.

6) Вставка  в  горб  из  пенопласта
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Стеновая  панель  Будимпекс-СМ-XX-П/П   (поперечный  разрез) 
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Кровельная  панель  Будимпекс-ДМ-XX-П/П (поперечный  разрез) 
[image: image8.png]




Рис  1/1

Стеновая  и  кровельная  панели,  поперечные  разрезы  с  указанием  геометрических  размеров.

- 19 -

Стеновая  панель  Будимпекс-СМ-XX-П/П  

 ( поперечный  разрез  фрагмента  соединения ) 

Кровельная  панель  Будимпекс-ДМ-XX-П/П  
( поперечный  разрез  фрагмента  соединения ) 
Рис  1/2
Стеновая  и  кровельная  панели,  поперечные  разрезы  фрагментов  соединений

1) Наружная и  внутренняя  обкладки из тонкого оцинкованного и  лакированного  стального листа, толщиной 0,50... 0,6 мм.,  защищенного  пленкой,  

2) Твердая минеральная вата плотность 105... 150 кг/м3.

3) Клеящая  композиция  на  основе  полиуретана.

4) Уплотнение - самогаснущий поролон.

5) Вставка  в  горб  из  пенопласта

